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QUALITAT, DIE SIE WEITER BRINGT

= Umfangreiches Produktsortiment
~ Kundenspezifische Sonderlésungen

WEGWEISENDE TECHNIK ,MADE IN GERMANY* « Zertifiziertes Qualitatsmanagement

Vertrauen Sie auf zuverldssige Produkte und Losungen, die sich seit
Jahren im internationalen Schienenverkehr etabliert haben.



Warmetechnische Losungen und Produkte far
den industriellen Einsatz in Bahn und Stral3enbahn

Wenn die AulSentemperaturen sinken, steigen auch
die Anforderungen fur Schienenfahrzeuge. Zum
einen qilt es, die Funktion der sicherheitsrelevanten
und teilweise sensiblen Betriebstechnik zu gewahr-
leisten - beispielsweise Trittstufe, Sandrohre oder
Schaltschranke. Zum anderen muss die Reisetempe-
ratur fUr Personal und Passagiere auf einem ange-
nehmen Niveau bleiben.

Mit unserem umfangreichen Produktsortiment und
kundespezifischen Sonderlésungen leisten wir einen
entscheidenden Beitrag zum technischen Fortschritt
des Schienenverkehrs. Und unsere internationalen Kun-
den wissen, worauf Sie sich immer verlassen kénnen:
innovative Produkte und Losungen, basierend auf hoher
Material- und Verarbeitungsqualitat.

Seitenwandheizung fiir Fahrgastraum

& Nennleistung: 147 W
& Nennspannung: 400 V AC
& Prifspannung: 4,5 kV DC

= Schutzart: IP 67 = Nennleistung: 180 W

& Nennspannung: 230 V AC
& Prifspannung: 4,5 kV DC
& Schutzart: IP 67

FuBbodenheizung fiir Fihrerstand und
Fahrgastraum

& Betriebsspannungen bis 700 V maglich

& \Wartungsfrei

& Abtauen des Einstiegsbereichs

& Grol¥flachige, homogene Warmeausdehnung
& tinfache Montage durch geringes Gewicht
& Gute Schallschutzeigenschaften

& Einfach zu reinigen

& Schutzart: IP 67

& Keine Wirkungsgradverluste durch Spannungswandlung

Kupplungsheizung

& Nennleistung: 15 W

& Nennspannung: 110 V
& Prifspannung: 4,5 kV DC
& Schutzart: IP 67

Manschettenheizung

& FOr Kupplungen, Rohre, Gelenke, Stellzylinder, Akkus 0.a.
& Nennleistung: nach Bedarf

& Nennspannung: 24 bis 240 V

& Prifspannung: 4,5 kV DC

& Sonderlésungen gemafs spezifischer Anforderungen

Beheiztes Sandauslaufrohr

& Hochste Zuverlassigkeit

& Wartungsfrei

& Schutzart: IP 67

& Finsatztemperatur: -40° C bis +70° C

= tffektiver Steinschlagschutz

Beheiztes Sandauslaufrohr - Sonderlésungen

Seitenwandheizung fiir Fihrerstand

& Nennleistung: 100 W

& Nennspannung: 230 V AC
& Schutzart: IP 67

& Prifspannung: 4,5 kV DC

Nischenheizung fiir Fihrerstand

& Nennleistung: 110 W

& Nennspannung: 110 V DC
& Prifspannung: 4,5 kv DC
& |ntegrierter PT 1000 Fuhler
& Schutzart: IP 67

Einige Referenzen
& Siemens

& Alstom

& Bombardier

& Stadler

& Deutsche Bahn

= 0BB

= \oith

& Knorr-Bremse

& R(CS

INDUSTRIELLE WARMETECHNIK

Zertifizierte Qualitat

Die innovativen Produkte von elke TECHNIK sind das
Ergebnis von intensiver Forschung, Technologie-
Knowhow und einem hohen Anspruch, der keinen
Raum fur Kompromisse hinsichtlich Qualitat und
Zuverldssigkeit lasst. Ganz gleich, ob es sich um
Komponenten aus unserem vielfaltigen Sortiment
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oder kundensperzifische Sonderlosungen handelt:
Wir arbeiten ausschlieRlich mit hochwertigen
Materialien und nach international zertifizierten
Standards wie VDE und DIN 1SO 9001:2008. Das
Ergebnis sind Produkte, die ein Hochstmal$ an
Sicherheit und Komfort gewahrleisten.

5Kz

Zertifikat ber die Einfuhrung
und Anwendung eines Qualitats-
managementsystems gemafs
DIN ISO 9001:2008.



