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FuBbodenheizung

Anwendung

Ein beheizter FuBboden tragt wesentlich zum thermischen Komfort und zur
gleichmafigen Raumerwarmung bei — insbesondere in FUhrerstanden oder
Fahrgastraumen. Die Kombination aus Begehbarkeit, Bauraumvorgaben
und Anforderungen an Brandschutz und Hygiene erfordert eine integrierte
Lésung im Bodenaufbau.

Loésung

Die beheizten FuBbodenpanels der elke TECHNIK sind speziell fuUr die
Integration in Holz- oder Aluminiumwabenplatten entwickelt worden.

Die Heizelemente werden passgenau in den Schichtaufbau eingebracht und
ermoglichen eine homogene Erwarmung der begehbaren Oberflache. Je
nach Ausfuhrung kénnen sie verschraubt oder verklebt werden.

. Integrierte Flachenheizung im Bodenaufbau - fiir gleichmaBige
Waiarmeverteilung

. Anpassbar an Holz- oder Aluminiumwabenplatte mit
unterschiedlichen Aufbauhéhen

. Geeignet fir Einstiegsbereiche, Wartungsklappen, Fahrgastraume
und Fuhrerstande

. Schnelle Reaktionszeit und flachiger Warmeeintrag - ohne
punktuelle Hotspots
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FuBbodenheizung

Eigenschaft
Bodenmaterial
Betriebsspannung

Leistung

Schutzart
Betriebstemperaturbereich
Temperaturiberwachung
Brandschutz

Anschluss

Montage

KONTAKT

Maximilian Koller
Produktmanager

+49 (0) 7961 56955 45
m.koller@elke-technik.de
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Wert

Holz, Aluminiumwabe
Projektspezifisch (230VAC/ 400VAC)
~200W pro m?

P67

-40°C bis +130°C

Via Temperatursensoren

EN 45545-2 & NFPA 130

Anschlussfertig mit offener Kabelpeitsche
oder Steckverbinder

Montagefertig fur die Befestigung am
Fahrgestell
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