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DATENBLATT PRODUKT/APPLIKATION

Nischenheizung im Führerstand

Anwendung

Die beheizte Fußnische ist eine optimierte Flächenheizung, um die 
Sicherheit und den Komfort im Führerstand zu realisieren. 
Die kompakte Bauweise ermögliche den passgenauen Einbau.

Lösung

Die Flächenheizung aus Silikon wird auf einer Metallträgerplatte vulkanisiert 
oder geklebt und bietet eine dauerhaft stabile und formschlüssige 
Verbindung.  Zudem ist eine homogenen Wärmeverteilung für 
unterschiedliche Heizungsgrößen gesichert. Je nach Bedarf werden 
unterschiedliche Sensoren für die Temperaturüberwachung integriert.

• Effiziente und passgenaue Lösung

• Anschlussfertige Konfektionierung

• Schutz vor Überhitzung als Sicherheit des Lokführers

• Wartungsarm und einfache Montage und Demontage
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KONTAKT

DATENBLATT PRODUKT/APPLIKATION

Nischenheizung im Führerstand

Maximilian Koller
Produktmanager
+49 (0) 7961 56955 45
m.koller@elke-technik.de

Technische Daten Werte

Baugrößen anwendungsspezifisch

Betriebsspannung 110 V DC

Leistung 110 W

Material Silikonheizung, Metallträgerplatte

Schutzart IP67

Betriebstemperaturbereich -40°C bis +130°C

Temperaturüberwachung Via Pt1000 Sensor

Brandschutz EN 45545-2 

Anschluss Konfektioniert mit Steckverbinder

Montage Passgenaue Form für einfache Montage
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