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Seitenwandheizung
fur Fahrgastraume und Lokfuhrerstand
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Anwendung

In modernen Schienenfahrzeugen spielt der Komfort fur Fahrgaste, Personal
und Lokfuhrer eine wesentliche Rolle. Gerade in klimatisch kalten Regionen
fuhrt der Warmeverlust Uber die AulBenwande des Zuges zu kuhlen
Oberflachen, unangenehmer Zugluft und erhéhtem Energiebedarf der
Raumheizung.

Lésung

Die Seitenwandheizung der elke TECHNIK ist eine flachige Heizldsung, die
speziell fur den Einbau in Seitenwande von Schienenfahrzeugen entwickelt
wurde. Sie erwarmt die Wandflachen gleichmafig und reduziert so
Warmeverluste sowie Kalteabstrahlung.

. Flachige Silikonheizmatten fir homogene Warmeverteilung
. Robust, flexibel und montagefreundlich
. Kundenspezifische Form- und Leistungsauslegung

. Bestandig gegen Vibrationen, Feuchtigkeit und mechanische
Belastung

. Integrierten Temperaturreglern oder Sensoren

Die Seitenwandheizung unterstutzt bestehende Heizsysteme, steigert den
Komfort und hilft, Energieverluste durch kalte Flachen zu minimieren.

elke TECHNIK Warme- und Verbindungstechnik GmbH - MUhlgraben 70 - 73479 Ellwangen - Telefon +49 (0) 7961 56955-10 - info@elke-technik.de - www.elke-technik.de



mailto:info@elke-technik.de
mailto:info@elke-technik.de
mailto:info@elke-technik.de
http://www.elke-technik.de/
http://www.elke-technik.de/
http://www.elke-technik.de/

DATENBLATT PRODUKT/APPLIKATION

Seitenwandheizung

fur Fahrgastraume und Lokfuhrerstand

Eigenschaft
Betriebsspannung
Leistung

Schutzart
Betriebstemperaturbereich
Temperaturiberwachung
Brandschutz

Anschluss

Montage

KONTAKT

Maximilian Koller
Produktmanager

+49 (0) 7961 56955 45
m.koller@elke-technik.de
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Wert

Projektspezifisch angepasst (z.B.
230/400VACQC)

Projektspezifisch angepasst (~100W)
P67

-40°C bis +130°C

Via Temperatursensor oder
Temperaturregler

EN 45545-2 & NFPA 130

Anschlussfertig mit oder ohne
Steckverbinder

Kundenspezifische Form zum
Verschrauben oder Klemmmen
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Temperaturverlauf Seitenwandheizung
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e Blechseite Heizelement mittig e Silikonseite Heizelement mittig
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