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DATENBLATT PRODUKT/APPLIKATION

Siphonheizer für die Schienenfahrzeugindustrie

Anwendung

In Sanitäranlagen von Schienenfahrzeugen werden Siphons eingesetzt, um 
Gerüche sicher abzutrennen und Rückströmungen zu verhindern.
Im Winter besteht jedoch die Gefahr, dass das im Siphon stehende Wasser 
bei längeren Standzeiten oder unzureichender Beheizung einfriert – mit der 
Folge von Undichtigkeiten, Geruchsbelastung oder Funktionsstörungen.

Lösung

Der Siphonheizer der elke TECHNIK ist eine flexible, anwenderfreundliche 
Heizlösung, die wie eine Heizmanschette direkt um den Siphon gelegt wird.
Durch die gezielte, gleichmäßige Beheizung wird die Temperatur des 
stehenden Wassers im Siphon über dem Gefrierpunkt gehalten –
unabhängig vom Betriebszustand des Fahrzeugs.
Die Montage erfolgt werkzeuglos über Kabelbinder, bei optimaler Anpassung 
an verschiedene Rohr- und Formgeometrien.

• Direkte Beheizung des Siphons – verhindert Einfrieren bei 
Standzeiten

• Gleichmäßige Wärmeverteilung durch flächige Heiztechnik

• Wartungsfrei, wiederverwendbar und montagefreundlich

• Kombinierbar mit Thermostat- oder Fühlersteuerung

• Robust gegen Feuchtigkeit, Vibration und Reinigungsmittel
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KONTAKT

DATENBLATT PRODUKT/APPLIKATION

Siphonheizer für die Schienenfahrzeugindustrie

Maximilian Koller
Produktmanager
+49 (0) 7961 56955 45
m.koller@elke-technik.de

Eigenschaft Wert

Ausführung Projektspezifischer Innendurchmesser

Betriebsspannung Projektspezifisch (z. B. 24 V DC, 230 V AC)

Leistung Projektspezifisch (~30 W)

Schutzart IP67

Betriebstemperaturbereich -40°C bis +130°C

Temperaturüberwachung Eigenstabiles Wärmedesign, 
Temperaturregler, oder Temperatursensor

Brandschutz EN 45545-2 & NFPA 130

Anschluss Anschlussfertig mit offener Kabelpeitsche

Montage Passgenaue Form mit 
Kabelbinderverschluss
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