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DATENBLATT PRODUKT/APPLIKATION

Beheizte Trittstufen für die Schienenfahrzeugindustrie

Anwendung

Ausfahrbare Trittstufen sind essenziell für einen barrierefreien und sicheren 
Einstieg in Schienenfahrzeuge – besonders bei variabler Bahnsteighöhe.
Da diese Stufen meist unter dem Wagenkasten oder außerhalb der 
thermisch geschützten Fahrzeugstruktur verstaut werden, sind sie im Winter 
direkt der Witterung ausgesetzt.

Lösung

Die Trittstufenheizung der elke TECHNIK wurde speziell für den Einbau in 
und auf Trittstufen entwickelt.
Sie schützt bewegliche Einstiegsstufen zuverlässig vor dem Einfrieren und 
gewährleistet deren volle Funktionsfähigkeit bei Minusgraden.
Die Heizelemente werden flächig auf oder in die Trittstufe integriert und 
sorgen für eine gleichmäßige Erwärmung der gesamten Oberfläche.

• Flächige, robuste Heizlösung für starre oder ausfahrbare Trittstufen

• Direkte Wärmeübertragung auf Trittfläche und Mechanik

• Einsatzfähig im Dauernassbereich und bei direkter Bewitterung

• Integrierbar in Aluminium-, Edelstahl- oder 
Kunststoffkonstruktionen
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KONTAKT

DATENBLATT PRODUKT/APPLIKATION

Beheizte Trittstufen für die Schienenfahrzeugindustrie

Maximilian Koller
Produktmanager
+49 (0) 7961 56955 45
m.koller@elke-technik.de

Eigenschaft Wert

Betriebsspannung Projektspezifisch (z. B. 230 V AC, 400 V AC)

Leistung Projektspezifisch (~150 W)

Schutzart IP67

Betriebstemperaturbereich -40°C bis +130°C

Temperaturüberwachung Eigenstabiles Wärmedesign, 
Temperaturregler, oder Temperatursensor

Brandschutz EN 45545-2 & NFPA 130

Anschluss Anschlussfertig mit oder ohne 
Steckerbinder

Montage Passgenaue Form mit 
Kabelbinderverschluss
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