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DATENBLATT PRODUKT/APPLIKATION

Ventilatorenheizung für die Schienenfahrzeugindustrie

Anwendung

In Spezialfahrzeugen wie Löschzügen, Rettungseinheiten oder 
Instandhaltungsfahrzeugen werden leistungsstarke Ventilatoren zur 
Belüftung, Entrauchung oder technischen Kühlung eingesetzt.
Diese Lüftereinheiten sind oft an exponierten Positionen montiert, z. B. im 
Dach- oder Außenbereich – und damit direkt der Witterung ausgesetzt.

Lösung

Die Ventilatorringheizung der elke TECHNIK stellt sicher, dass der äußere 
Bereich des Ventilators – insbesondere der Lüfterring – auch bei tiefen 
Temperaturen eisfrei bleibt.
Das Heizelement wird direkt auf oder in den Ring integriert und verhindert 
effektiv das Anhaften von Eis oder das Einfrieren der Lagerzone.

• Beheizung des äußeren Ringbereichs zur Vermeidung von 
Anfrierschäden

• Kundenspezifische Anpassung an Ringgröße, Geometrie und 
Einbauumgebung

• Flächige oder segmentierte Ausführung – passend zur Luftführung

• Optional mit Temperaturfühlern oder Ansteuerung über 
Fahrzeuglogik

• Mechanisch robust, vibrations- und witterungsbeständig
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KONTAKT

DATENBLATT PRODUKT/APPLIKATION

Ventilatorenheizung für die Schienenfahrzeugindustrie

Maximilian Koller
Produktmanager
+49 (0) 7961 56955 45
m.koller@elke-technik.de

Eigenschaft Wert

Betriebsspannung Projektspezifisch (z. B. 230 V AC, 400 V AC)

Leistung Projektspezifisch (~180 W pro Ring)

Schutzart IP67

Betriebstemperaturbereich -40°C bis +130°C

Temperaturüberwachung Eigenstabiles Wärmedesign, 
Temperaturregler, oder Temperatursensor

Brandschutz EN 45545-2 & NFPA 130

Anschluss Anschlussfertig mit oder ohne 
Steckerbinder

Montage Selbstklebend
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