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DATENBLATT PRODUKT/APPLIKATION

Beheizte Stauboxen für Schienenfahrzeuge

Anwendung

In vielen Bahnfahrzeugen werden technische Komponenten, 
Wasserbehälter, Reinigungsmittel oder empfindliche Baugruppen in 
Stauboxen, Klappfächern oder Außenmodulen untergebracht.
Diese Boxen sind jedoch häufig ungeheizt, schlecht isoliert und direkter 
Kälte oder Zugluft ausgesetzt.

Lösung

Die Heizlösung der elke TECHNIK für Stauboxen basiert auf flächigen, 
energieeffizienten Heizelementen, die direkt in die Innenflächen der Box 
integriert oder auf den Boden gelegt werden. Durch gleichmäßige 
Erwärmung wird der gesamte Innenraum temperiert, ohne punktuelle 
Überhitzung oder Strahlungsverlust.
Je nach Anwendung ist eine Einzelfläche, Bodenheizung oder 
Rundumbeheizung möglich.

• Flächige Beheizung für gleichmäßige Temperaturverteilung im 
Innenraum

• Individuelle Anpassung an Boxgröße, Innenaufteilung und 
Befestigung

• Mechanisch robuste, feuchtebeständige Bauweise

• Ideal für wasserführende Behälter, Systeme und frostempfindliche 
Bauteile
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KONTAKT

DATENBLATT PRODUKT/APPLIKATION

Beheizte Stauboxen für Schienenfahrzeuge

Maximilian Koller
Produktmanager
+49 (0) 7961 56955 45
m.koller@elke-technik.de

Eigenschaft Wert

Betriebsspannung Projektspezifisch (z.B. 24 V DC, 230 V AC)

Leistung Projektspezifisch (~200 W)

Schutzart IP67

Betriebstemperaturbereich -40°C bis +130°C

Temperaturüberwachung Via Temperatursensor oder 
Temperaturregler

Brandschutz EN 45545-2 & NFPA 130

Anschluss Anschlussfertig mit oder ohne 
Steckverbinder

Montage klebend, verschraubt oder eingelegt
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