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2-polige 24 Volt Steckdosen mit Kunststoffeinsatz 25 mm², 35 mm², 50 mm²
2-pole 24 volt sockets with plastic insert  25 mm², 35 mm², 50 mm²

Artikelnummer
item number

Typ
type

Farbe
colour

Versorgungsnummer
national stock number

2725-50.00 ohne Buchsenkontakt
without socket contact

2725-51.00 25 mm²

96917 A003Aolivgrün
olive green 

olivgrün
olive green

2725-52.00 35 mm²

2725-53.00 35/50 mm²

olivgrün
olive green 

olivgrün
olive green

2725-54.00 50 mm²

96917 A001A

olivgrün
olive green 

2725-55.00

2725-56.00 25 mm²

2725-57.00 35 mm²

2725-58.00 35/50 mm²

2725-59.00 50 mm²

schwarz
black

schwarz
black

schwarz
black

schwarz
black

schwarz
black

96917 A --- A

96917 A --- A

96917 A002A

ohne Buchsenkontakt
without socket contact

2-polige 24 Volt Steckdosen gummiert 25 mm², 35 mm², 50 mm²
2-pole 24 volt sockets rubberised 25 mm², 35 mm², 50 mm²

Artikelnummer
item number

Typ
type

Farbe
colour

2730-72.00 schwarz
black

ohne Buchsenkontakt
without socket contact

2730-71.00 25 mm² schwarz
black

2730-70.00 schwarz
black

35 mm²

2730-50.00 35/50 mm² schwarz
black

2730-49.00 schwarz
black

50 mm²

Steckdosen gummiert mit Schraubkappe
          mit versilberten Crimp-/Lötkontakten
          für 25 mm², 35 mm² und 50 mm² Leitungen
          zulässige Umgebungstemperatur –40 °C bis 85 °C

Sockets rubberised with screw cap
          with silvered crimp/solder contacts
          for 25 mm², 35 mm² and 50 mm² cables
          permissible ambient temperature range
          –40 °C to 85 °C

2-polige Steckverbinder 25 mm², 35 mm², 50 mm²/2-pole connectors 25 mm², 35 mm², 50 mm²

96917 A003B

96917 A --- B

96917 A --- B

96917 A001B

96917 A002B

96917 A003A

96917 A001A

96917 A --- A

96917 A --- A

96917 A002A

Zeichnung und Details 
siehe S.10
Drawing and details 
see also page 10
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