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2-polige Steckverbinder 25 mm², 35 mm², 50 mm²/2-pole connectors 25 mm², 35 mm², 50 mm²

2-polige 24 Volt Steckdosen 35 mm², 50 mm² mit Verpolschutz und Dichtplatte
2-pole 24 volt Sockets 35 mm², 50 mm² with reverse polarity protection and sealing plate

Artikelnummer
item number

Typ
type

Farbe
colour

Ausführung
model

2725-45.00 schwarz
black

ohne Buchsenkontakt
without socket contact

2725-44.00 35 mm² schwarz
black

2725-43.00 schwarz
black

50 mm²

mit Dichtplatte
with sealing plate

mit Dichtplatte
with sealing plate

mit Dichtplatte
with sealing plate

 

Steckdose mit Verpolschutz
         mit versilberten Crimp-/Lötkontakten
         für 35 mm² und 50 mm² Leitungen
         zulässige Umgebungstemperatur –40 °C bis 85 °C

Durch die Ausführung und Lage der Kontakte, ist das Stecksystem 
nicht kompatibel zu VG 96917

Socket with reverse polarity protection
          with silvered crimp/solder contacts
          for 35 mm² and 50 mm² cables
          permissible ambient temperature range –40 °C to 85 °C

Due to the design and position of the contacts, the plug in system is not 
compatible with VG 96917

2-polige 24 Volt Stecker 35 mm², 50 mm² mit Führungssegment (und Schraubring)
2-pole 24 volt plugs 35 mm², 50 mm² with guide segment and (screw ring)

Artikelnummer
item number

Typ
type

Farbe
colour

Ausführung
model

2824-70.00 schwarz
black

35 mm²

2824-73.00 50 mm² schwarz
black

2824-74.00 schwarz
black

35 mm² 

ohne Schraubring
without screw ring

ohne Schraubring
without screw ring

mit Schraubring
with screw ring

Stecker mit Führungssegment (und Schraubring)
         mit verzinkter Steckhülse aus robustem Stahl 
         mit versilberten Crimp-/Lötkontakten
         für 35 mm² und 50 mm² Leitungen
         zulässige Umgebungstemperatur –40 °C bis 85 °C

Plug with guide segment (and screw ring)
          with sturdy,zinc coated steel cores
          with silvered crimp/solder contacts
          for 35 mm² and 50 mm² cables
          permissible ambient temperature range –40 °C to 85 °C

Durch die Ausführung und Lage der Kontakte, ist das Stecksystem nicht kompatibel zu VG 96917
Due to the design and position of the contacts, the plug-in system is not compatible with VG 96917

2824-71.00 50 mm² schwarz
black

mit Schraubring
with screw ring
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Gewicht: 0.3 kg Blattformat: A4Datum Maßstab:   1:1

2-pol Stecker mit
Führungssegment,

schwarz 35mm²

2824-70.00 
- Katalog BLATT 1 VON 1

ZEICHNUNGSNR.

Bennenung:

Name Werkstoff

Bearb.

Gepr.

Änd.-
zust.

Tag Name

Mühlgraben 70
73479 Ellwangen

Tel.: 07961/56955-0
www.elke-technik.de

Maße ohne Toleranzangabe 
nach DIN ISO 2768 mK,

Maße für Elastomere nach 
DIN ISO 3302-1 M3
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Unterschrift

13.11.18

Gewicht: 0.4 kg Blattformat: A4Datum Maßstab:   1:1

2-pol Stecker mit
Führungssegment 

und Überwurfmutter, 
schwarz 35mm²

2824-74.00 
- Katalog BLATT 1 VON 1

ZEICHNUNGSNR.

Bennenung:

Name Werkstoff

Bearb.

Gepr.

Änd.-
zust.

Tag Name

Mühlgraben 70
73479 Ellwangen

Tel.: 07961/56955-0
www.elke-technik.de

Maße ohne Toleranzangabe 
nach DIN ISO 2768 mK,

Maße für Elastomere nach 
DIN ISO 3302-1 M3
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