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2-polige 24 Volt Verbindungsleitungen mit Zwillingsleitung 35 mm²
2-pole 24 volt connection cables with twin cable 35 mm²

Artikelnummer
item number

Typ
type

Kabellänge (L)
cable length

Versorgungsnummer
national stock number

1690-00.00

ohne Kupplung
without coupler

1690-00.50

3,5 m 6150-12-130-7310

1690-01.00

1690-01.50

6150-12-141-1028

1690-02.00

1690-03.00

1690-04.00

Verbindungsleitungen
          nach VDA 72593
          mit Stecker 2824-00.00 (früher VG 96917 B001)
          oder mit Stecker 2824-11.00 (früher VG 96917 B001)
          mit Kupplung 1526-00.00 (früher VG 96917C)
          Zwillingsleitung 2×35 mm² (VG 95218 T013)

Connection Cables
         in accordance with VDA 72593
         with plug 2824-00.00 (previously VG 96917 B001)
         or with plug 2824-11.00 (previously VG 96917 B001)
         with coupler 1526-00.00 (previously VG 96917C)
         twin cable 2×35 mm² (VG 95218 T013)

2-polige Verbindungsleitungen/Starthilfekabel 35 mm², 50 mm²/2-pole connection cables/booster cables  35 mm², 50 mm²

2x 2824-00.00
35 mm²

ohne Kupplung
without coupler

3,5 m

6,0 m

6,0 m

4,0 m

5,0 m

10 m 6150-12-145-4146

Weitere Leitungslängen auf Anfrage/Further cable lengths upon request

1690-05.00 20 m 6150-12-141-1645 

2x 2824-00.00
35 mm²

2x 2824-11.00
35 mm²

2x 2824-11.00
35 mm²

2x 2824-11.00
35 mm²

2x 2824-00.00
35 mm²

2x 2824-00.00
35 mm²

2x 2824-00.00
35 mm²


