
2-polige Verbindungsleitungen/Starthilfekabel 35 mm², 50 mm²/2-pole connection cables/booster cables  35 mm², 50 mm²

2-polige 24 Volt Verbindungsleitungen mit Zwillingsleitung 35 mm²
2-pole 24 volt connection cables with twin cable 35 mm²

Artikelnummer
item number

Typ
type

Kabellänge (L)
cable length

Versorgungsnummer
national stock number

1691-46.00 35 mm²

1691-47.00 35 mm²

96927 T012A001 6150-12-309-80253,5 m

6,0 m

1691-48.00 35 mm²

1691-51.00 35 mm² 6150-12-150-8185

10,0 m

15,0 m

1691-49.00 35 mm²

96927 T012A004

6150-12-325-095420,0 m 

96927 T012A002

96927 T012A003

96927 T012A005

1691-50.00 35 mm² 6150-12-165-312725,0 m

1691-52.00 35 mm²

96927 T012A006

6150-12-350-675030,0 m 96927 T012A007

6150-12-325-0952

6150-12-325-0953

Verbindungsleitungen
          mit anvulkanisiertem Stecker (VG 96917 F) 
          (ähnlich wie Stecker 2824-65.00)
          Kupplung mit Schraubkappen (VG 96917 D001)
          Zwillingsleitung 2×35 mm² (VG 95218 T013)
          zulässige Umgebungstemperatur -40 °C bis 85 °C

Connection Cables
          with vulcanised plug (VG 96917 F)
          (similar to plug 2824-65.00)
          coupler with screw caps (VG 96917 D001)
          twin cable 2×35 mm² (VG 95218 T013)
          permissible ambient temperature range –40 °C to 85 °C

Fehlende Maße siehe VG 96927
Missing measurements see also VG96927
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Looking for further information about us?

Besuchen Sie unsere Webseite: www.elke-technik.de

Visit our website: www.elke-technik.de


