
Wendelleitungen
         mit Stecker 2824-65.00/gummierter Schraubring 
         (VG 96917 E001B)
         Wendelleitung 2×35 mm², PUR, rot/schwarz

Helical cables
         with plug 2824-65.00/rubberised screw ring 
         (VG 96917 E001B)         
         helical cable 2×35 mm², PUR, red/black

2-polige 24 Volt Wendelleitungen 35 mm² 
2-pole 24 volt helical cables 35 mm²

Artikelnummer
item number

Typ
type

Arbeitslänge
operating length

1705-00.00 max. 3,5 m0,9 m

Blocklänge (LB)
block length

1,0 m1705-02.00

2824-65.00
35 mm²

2824-65.00 
35 mm²

max. 4,0 m

Weitere Arbeitslängen auf Anfrage/Further operating lengths upon request

1705-04.00 max. 6,0 m1,5 m

0,5 m1705-05.00

2824-65.00 
35 mm²

2824-65.00
35 mm²

max. 1,7 m

Artikelnummer
item number

Typ
type

Arbeitslänge
operating length

1706-00.00 max. 3,5 m0,8 m

Blocklänge (LB)
block length

0,8 m1706-01.00

2824-50.00
35 mm²

2824-60.00
35 mm²

max. 3,5 m

1706-02.00 max. 4,0 m1,0 m

1,0 m1706-03.00

2824-50.00 
35 mm²

2824-60.00
35 mm²

max. 4,0 m

1706-04.00 max. 6,0 m1,55 m2824-50.00 
35 mm²

Wendelleitungen
         mit Stecker 2824-50.00/Metallschraubring 
         (VG 96917 E001A) oder Stecker 2824-60.00
         Wendelleitung 2×35 mm², PUR, rot/schwarz

Helical cables
         with plug 2824-50.00/metal screw ring 
         (VG 96917 E001A) or plug 2824-60.00     
         helical cable 2×35 mm², PUR, red/black

1705-06.00 max. 3,0 m0,8 m2824-65.00 
35 mm²

2-polige Verbindungsleitungen/Starthilfekabel 35 mm², 50 mm²/2-pole connection cables/booster cables  35 mm², 50 mm²


