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2-polige Verbindungsleitungen/Starthilfekabel 35 mm², 50 mm²/2-pole connection cables/booster cables  35 mm², 50 mm²

Wendelleitungen
         mit Stecker  REMA-Stecker SR 350 
         mit Wendelleitung 2x35 mm², PUR, rot/schwarz
         mit Wendelleitung 2x50 mm², PUR, rot/schwarz

Helical cables
         with REMA-plug SR350 
         with helical cable 2x35 mm², PUR,red/black         
         with helical cable 2x50 mm², PUR,red/black

2-polige 24 Volt Wendelleitungen 35 mm²,50 mm² mit REMA-Stecker
2-pole 24 volt helical cables 35 mm², 50 mm² with REMA-plug

Artikelnummer
item number

Typ
type

Arbeitslänge
operating length

1710-00.00 max. 3,5 m0,8 m

 LB 

31.01.19

S.Rößler

A. Brandt

Arbeitslänge 4000 mm

B

C

D

1 2

A

321 4

B

A

5 6

C

3 4 5 6

D

Unterschrift

08.11.18

Gewicht: 6.2 kg Blattformat: A4Datum Maßstab:   1:4

Wendelleitung

1710-00.00 
- Katalog BLATT 1 VON 1

ZEICHNUNGSNR.

Bennenung:

Name Werkstoff

Bearb.

Gepr.

Änd.-
zust.

Tag Name

Mühlgraben 70
73479 Ellwangen

Tel.: 07961/56955-0
www.elke-technik.de

Maße ohne Toleranzangabe 
nach DIN ISO 2768 mK,

Maße für Elastomere nach 
DIN ISO 3302-1 M3

Blocklänge (LB)
block length

1,0 m1710-01.00

35 mm²

35 mm² max. 4,0 m

1710-02.00 max. 3,5 m0,8 m

1,0 m1710-03.00

50 mm²

50 mm² max. 4,0 m

Wendelleitungen
         mit Stecker  2824-68.00/gummierter Schraubring 
         mit Wendelleitung 2x50 mm², PUR, rot/schwarz

Helical cables
         with plug  2824-68.00/rubberised screw ring 
         with helical cable 2x50 mm², PUR,red/black         
         

2-polige 24 Volt Wendelleitungen 50 mm²
2-pole 24 volt helical cables 50 mm²

Artikelnummer
item number

Typ
type

Arbeitslänge
operating length

1711-00.00 max. 3,5 m0,8 m

Blocklänge (LB)
block length

1,0 m1711-01.00

2824-68.00
50 mm²

2824-68.00
50 mm²

max. 4,0 m

Weitere Arbeitslängen auf Anfrage/Further operating lengths upon request

Wendelleitungen mit weiteren REMA-Stecker auf Anfrage/Helical cables with further REMA-plug upon request


