
12-polige 24 Volt Steckdosen
12-pole 24 volt sockets

Artikelnummer
item number

Typ
type

Farbe
colour

Versorgungsnummer
national stock number

1403-00.00 Buchsenkontakt
socket contact

96923 A-12S 5935-12-127-4831olivgrün
olive green 

Steckdose
          mit versilberten Kontaktbuchsen        
          mit Schraubkappe
          zulässige Umgebungstemperatur –40 °C bis 85 °C  
          
Socket
          with silvered contact sockets
          with screw cap
          permissible ambient temperature range –40 °C to 85 °C          

Fehlende Maße siehe VG 96923
Missing measurements see also VG96923

Artikelnummer
item number

Typ
type

Farbe
colour

Versorgungsnummer
national stock number

1404-00.00 Stiftkontakt
pin contact

96923 A-12P 5935-12-127-4833olivgrün
olive green 

Steckdose
          mit versilberten Kontaktstiften        
          mit Schraubkappe
          zulässige Umgebungstemperatur –40 °C bis 85 °C  
          
Socket
          with silvered contact pins
          with screw cap
          permissible ambient temperature range –40 °C to 85 °C          

Fehlende Maße siehe VG 96923
Missing measurements see also VG96923

12-polige Steckverbinder/Verbindungsleitungen/12-pole connectors and connection cables
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