
2-polige 24 Volt Stecker mit gummiertem Schraubring 35 mm², 50 mm² 
2-pole 24 volt plugs with rubberised screw ring 35 mm², 50 mm²

2-polige 24 Volt Stecker mit Schraubring 35 mm², 50 mm²
2-pole 24 volt plugs with screw ring 35 mm², 50 mm²

Artikelnummer
item number

Typ
type

Farbe
colour

Versorgungsnummer
national stock number

2824-50.00 35 mm²

2824-51.00 50 mm²

96917 E001A 5935-12-322-9791olivgrün
olive green 

olivgrün
olive green

2824-60.00

2824-61.00 50 mm²

35 mm² schwarz
black

schwarz
black

Stecker mit Schraubring
         mit verzinkter Steckhülse aus robustem Stahl
         mit versilberten Crimp-/Lötkontakten
         für 35 mm² und 50 mm² Leitungen
         zulässige Umgebungstemperatur –40 °C bis 85 °C
Plugs with screw ring
         with sturdy, zinc coated steel cores
         with silvered crimp/solder contacts
         for 35 mm² and 50 mm² cables
         permissible ambient temperature range –40 °C to 85 °C

2-polige Steckverbinder 35 mm², 50 mm²/2-pole connectors 35 mm², 50 mm²

Artikelnummer
item number

Typ
type

Farbe
colour

Versorgungsnummer
national stock number

2824-65.00 35 mm²

2824-66.00 50 mm²

96917 E001Bschwarz
black

schwarz
black

Stecker mit gummiertem Schraubring
         mit verzinkter Steckhülse aus robustem Stahl
         mit versilberten Crimp-/Lötkontakten
         für 35 mm² und 50 mm² Leitungen
         zulässige Umgebungstemperatur –40 °C bis 85 °C
Plugs with rubberised screw ring
         with sturdy, zinc coated steel cores
         with silvered crimp/solder contacts
         for 35 mm² and 50 mm² cables
         permissible ambient temperature range –40 °C to 85 °C

Fehlende Maße siehe VG 96917
Missing measurements see also VG96917

Fehlende Maße siehe VG 96917
Missing measurements see also VG96917

96917 E001A


